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一．Modbus调试软件 Modbus poll 通讯实例

1. 以从站地址为 1，波特率 9600,读取主测量数据（PH&ORP）为例设置方法如下:

按照表 2所示：起始寄存器地址 152 寄存器个数为 2

1.1 设置采集命令包括设备地址（1）、MODBUS 功能码（03）、寄存器地址（152）、寄存器长度（2）、

采集间隔（1000）。

1.2 设置串口数据

根据 RP-3000仪表串口格式(1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位,无校验)设置如下图：
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1.3 设置数据显示格式
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1.4 通讯成功界面

主测量数据（PH）
对应关系 100：

1 或 1：1

主测量数据

（PH&ORP）

主测量数据（ORP）
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二．串口调试软件串口猎人通讯实例

1. 串口设置命令包括端口号（3）、波特率（9600）、校验位（无）、数据位（8bit）、停止位（1bit），

启动串行端口

2. 收码区设置命令包括接收帧、HEX 码、显示发码
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3. 读仪表主测量数值

主站发送命令

01 03 00 97 00 02 45 E4

设备地址 功能码 寄存器地址

高位

寄存器地址

高位

寄存器地址

长度高位

寄存器地址

长度低位

CRC 高位 CRC 低位

主站接收数据

01 03 04 03 49 02 8B 6A A6

设备地址 功能码 数据长度 2个字节浮点数

(读主测量数据）

CRC 高位 CRC 低位

发码区

串口设置

区

收码区
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10 进制与 16
进制相互转

换

10 进制与 16
进制相互转

换
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附表：

主测量数据

（PH&ORP）
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