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一：外观与安装

1.1 外观尺寸

1.2 测量电极安装

一般常见安装方式可采用①侧壁安装；②顶部法兰式安装；③管道安装；④定插式安装；

⑤沉入式安装；⑥流通式安装
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1.3 传感器接线

线芯编号 1 2 3 4 5 6

传感器电线 蓝 黄 红 黑 绿 白

信号 +9-36VDC AGND RS485 A RS485 B 4-20mA + 4-20mA -

二．Modbus 调试软件 Modbus poll 通讯实例

2.1 以从站地址为 1，波特率 9600,读取主测量数据为例设置方法如下:

按照表 2 所示：起始寄存器地址 3 寄存器个数为 1

2.1.1 设置采集命令包括设备地址（1）、MODBUS 功能码（03）、寄存器地址（3）、寄存器长度（1）、

采集间隔（1000）。
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2.1.2 设置串口数据

根据数字电极串口格式(1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位,无校验)设置如下图：

2.1.3 设置数据显示格式
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2.1.4 通讯成功界面

2.2 传感器的校准

2.2.1 将数字 PH 传感器放入 6.86 标液内，待 40002 位置显示的电压值稳定不动之后，选择 06 功能码，在 address

行输入 6，value 行输入 686，点击 send，会有弹窗显示 Response OK，则第一点校准完成！

主测量数据
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2.2.2 将数字 PH 传感器放入 9.18 标液内，待 40002 位置显示的电压值稳定不动之后，选择 06 功能码，在 address

行输入 7，value 行输入 918，点击 send，会有弹窗显示 Response OK，则第二点校准完成！

2.2.3 将数字 PH 传感器放入 9.18 标液内，待 40002 位置显示的电压值稳定不动之后，选择 06 功能码，在 address

行输入 8，value 行输入 400，点击 send，会有弹窗显示 Response OK，则第二点校准完成！
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2.2.4 若在校准过程中，数字 PH 传感器校准出现错误时，选择 06 功能码，在 Address 行输入 200，Valve 行输入 1，

点击 Send，会有弹窗显示 Response OK，则此时数字 PH 传感器恢复出厂设置，请重新校准!

三．串口调试软件串口猎人通讯实例

3.1 串口设置命令包括端口号（3）、波特率（9600）、校验位（无）、数据位（8bit）、停止位（1bit），启动串行

端口
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3.2 收码区设置命令包括接收帧、HEX 码、显示发码

3.3 读仪表主测量数值

主站发送命令

01 03 00 02 00 01 C4 7C

设备地址 功能码 寄存器地址

高位

寄存器地址

高位

寄存器地址

长度高位

寄存器地址

长度低位

CRC 高位 CRC 低位

主站接收数据

01 03 02 02 AB F8 9B

设备地址 功能码 数据长度 2 个字节浮点数

(读主测量数据 PH）

CRC 高位 CRC 低位
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收码区

串口设置

区

发码区

CRC校验码

计算
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10 进制与 16
进制相互转

换

10 进制与 16
进制相互转

换
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附表：
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